
C a r a c t Ž r i s t i q u e s

¥ DŽclenchement automatique

¥ C‰bles de liaison facilement
interchangeables par lÕutilisateur lui-m•me

¥ VLD ˆ haute visibilitŽ 659nm

¥ Tr•s facile ˆ installer et ˆ configurer

¥ Compatible avec les syst•mes OPOS

¥ Deux interfaces disponibles: RS232 et KW

Le faisceau laser possŽdant une haute
visibilitŽ, 650 nm, permet ˆ lÕutilisateur de
cibler sans difficultŽ le code-barres, et de
scanner facilement tout code-barres dans
toutes les conditions de luminositŽ. De plus,
avec une profondeur de champ contr™lŽe ˆ
64 mm (2.5") sur 100% des codes-barres UPC,
la Pulsar est parfaite pour de nombreuses
applications du Retail, lˆ o• les codes-barres
UPC/EAN sont lus en faible volume comme
les zones de contr™le ou de rŽception, les
caisses enregistreuses dŽportŽes,...

Comme pour tous nouveaux produits
METROLOGIC, la Pulsar est ŽquipŽ de c‰bles
de liaison interchangeables par lÕutilisateur
lui-m•me, peut •tre configurŽe avec les
codes-barres du programme MetroSelect et
enfin, est compatible OPOS via lÕutilisation du
programme MetrOPOS.

La Pulsar MS6220est le lecteur laser ˆ main ˆ
dŽclenchement automatique dÕentrŽe de
gamme de METROLOGIC. La Pulsar allie une
vitesse accrue et une prŽcision de lecture dÕun
lecteur laser ˆ prix bas, que seul un scanner
CCD pouvait apporter.

Pour la Pulsar, un code-barres tr•s large ne
reprŽsente pas un obstacle, bien au contraire!
Lors de lÕutilisation dÕune douchette CCD dite
au contact, la largeur du champ de lecture est
limitŽe ˆ celle de la fen•tre de cette douchette,
imposant alors aux fabricants plusieurs
mod•les de diffŽrentes largeurs de fen•tre.

La Pulsar de Metrologic est un mod•le qui
peut convenir ˆ toutes les applications.
LÕutilisation dÕun laser permet dÕaugmenter la
largeur du faisceau dÕautant que lÕon Žloigne le
code-barres de la t•te de lecture. La Pulsar est
donc capable de lire des codes-barres plus
larges que ceux lus par une douchette CCD.

MS6220 PulsarTM

La Pulsar MS6220est le lecteur code-barres
laser ˆ main dÕentrŽe de gamme METROLOGIC,
ˆ dŽclenchement automatique. La Pulsar
combine tout ˆ la fois, une vitesse accrue, une
prŽcision de lecture, dÕun lecteur laser avec
une portŽe et un prix que seul un lecteur CCD
pouvait apporter.
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FONCTIONNEMENT

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

CONDITIONS DÕUTILISATION

Largeur Head: 70 mm (2.7")
Handle: 48 mm (1.9")

Longueur 178 mm (7.0")
Hauteur 27 mm (1.1")
Poids 121 g (4.2 oz)
Sortie 10 position modular RJ45
C‰ble Standard 2.1 m (7') straight; optional 2.7 m (9') coiled

Tension en entrŽe 5.0 VDC ± 0.25 V
Puissance 800 mW @ 5 VDC
Courant de fonctionnement 160mA peak @ 5 VDC
Transformateurs DC Class 2;  5.2V @650 mA or 200 mA
Classification du laser CDRH: Class II; EN60825-1: 1994/A11: 1996 Class 1
EMC Class A: Fcc Part 15, ICES-003, European Union EMC Directive

TempŽrature de fonctionnement 0ûC to 40ûC (32ûF to 104ûF)
TempŽrature de stockage -40ûC to 60ûC (-40ûF to 140ûF)
HumiditŽ 5% to 95% relative humidtity, non-condensing
RŽsistance aux chocs Designed to withstand 1.5m (5') drops
LuminositŽ Up to 4842 Lux (450 footcandles)
Agents de contamination Sealed to resist airbourne particle contaminants
Ventilation None required

Source lumineuse Visable Laser Diode 650 ±10 nm
Puissance du laser 0.600 mW (peak)
Profondeur de champ 0 mm - 64 mm (0"-2.5) for 0.33 mmj (13 mil) bar codes
Largeur de champ 64mm (2.5") @ face;102 mm (4.0") @ 38mm (1.5")
Vitesse de lecture 72 ± 2 scan lines per second
Trame de lecture Single scan line
Largeur minima des barres 0.102 mm (4.0 mil)
CapacitŽ de dŽcodage Autodiscriminates all standard bar codes: for others call Metrologic
Interfaces du syst•me RS232, Keyboard Wedge, Light Pen Emulation, IBM 468X/469X,

Stand Alone Keyboard, USB
Contraste d'impression 35% minimum reflectance difference
Nombre de caract•res lus Up to 80 data characters. (maximum number will vary based on

symbology and density)
Rotation, Žcart, angle 42û, 68û, 52û
Avertisseur sonore 7 tones or no beep
Indicateurs (LED) Green = on, ready to scan: Red = good read

MS6220 PulsarTM

Bar Code Minimum Element

0.132 mm (5.2 mil)
0.160 mm (6.3 mil)
0.264 mm (10.4 mil)
0.330 mm (13 mil)

0 mm 13 mm 25 mm 38 mm 51 mm 64 mm 76 mm
(0Ó) (0.5Ó) (1.0Ó) (1.5Ó) (2.0Ó) (2.5Ó) (3.0Ó)

102 mm
(4.0Ó)

48 mm
(1.9Ó)

13 mm
(0.5Ó)

Dimensions

Champ de scan

70 mm
(2.7Ó)

27 mm
(1.1Ó)

178 mm
(7.0Ó)
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